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Электрическая печь «ПАРиЖАР» 
со встроенным  генератором  перегретого пара 

Электрическая мощность 10,0 и 16,0 кВт 
 

Приложение к Руководству по эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ! 

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации электрической печи, внимательно ознакомьтесь с 
Руководством по эксплуатации печи и настоящим Приложением к Руководству. 

 
Электрические печи «ПАРиЖАР» мощностью 10,0 и 16,0 кВт выполнены в форм-факторе базовых 

моделей печей «ПАРиЖАР» мощностью 12,0 и 18,0 кВт, имеют аналогичное управление, подключение к 

электрическим сетям и водоснабжению.  

Отличием электрических печей «ПАРиЖАР» мощностью 10,0 и 16,0 кВт от базовых моделей 

являются технические характеристики, представленные в таблице 1. 

 

 Таблица 1. Технические характеристики                                                        
 

Наименование 
Единица 

измерения 
Нормы, параметры 

Номинальная потребляемая 
Устройством мощность *        

 
кВт 10,0 16,0 

В т.ч. мощность встроенного ЭГПП кВт 4 6 

Рекомендуемый объём обогреваемого 
помещения                   

м3 8-11 14-18 

Рекомендуемый номинальный ток 
защитного автомата  

А 25 40 

Сечение силовых и заземляющих 
проводов  

мм2  2,5 4,0 

Напряжение питания В 380 

Габаритные размеры мм 545х520х760 

Масса печи  кг 50 

Рекомендуемая масса камней кг 66 

Род тока  Переменный 

Режим работы   продолжительный 

Класс защиты от поражения эл. током  01 

Степени защиты       IPХ4 

Исполнение по способу установки  Напольное 

Производительность ЭГПП (по расходу 
воды) 

л/час 2,5 3,6 

Объем емкости для воды Л 18 18 

 

* Указанная мощность достаточна для обогрева помещения соответствующего объема при условии 
его эффективной термоизоляции и наличии питающего напряжения не ниже номинального. 


